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BREL motors is onderdeel van:

[T3N nederland b.v.

Handleiding Brel 25mm 230V standaard motor

Type MS25-1.5/32

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan
dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

Waarschuwing:
Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet mee werken.
Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.

1. Werk niet met de motor in vochtige omgevingen.
2. De motor dient correct te worden geinstalleerd. Het rolluik of zonnescherm moet zonder obstakels kunnen bewegen.
3. Bij vervanging dient de motor verwerkt te worden als metaal afval.
4. De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invioeden.
Technisch gegevens van de motor Type MS25-1.5

e \/oltage motor: AC 100-230V

e Draaimoment: 1.5Nm

e Toerental: 32 rpm E

e \ocht- en stofwerendheid: P44

e Temperatuurbereik van de motor: I

o Normaal gebruik: -10°C tot +55°C

Bedrading motor

MS25-1.5

1

Stroomtoevoer Ac 2

Schakelaar DC-865

1+ Blauw = Nuldraad
éz Bruin = Schakeldraad 1 (omhoog/omlaag)
3 Zwart = Schakeldraad 2 (omhoog/omlaag)



Functies motorkop en schakelaar

Programmeer toets P1

Omhoog | Omlaag

Stroomdraad

DC-865

Electronische eindposities instellen Als de draairichting niet goed is Zwart en bruin snoertje omwisselen.

Indien het niet goed gaat tijdens programmeren, toch gewoon afmaken en niet tussendoor stoppen. Daarna opnieuw beginnen.

1x 1x A P1
Sluit de motor aan ® .
op de schakelaar, - | | —) D ==p Piept 6x en laat dan los
zoals op de tekening. | §
Stel het product

R Druk op omhoog toets en Tijdens het draaien van de motor (Als er spanning op de
halverwege in. houdt geze vasfg. motor staat), druk P1 in en houdt deze vast.

De motor stopt.
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Houd omlaag Stop net voor
toets ingedrukt. eindpositie.

Druk omlaag toets om
zo in kleine stapjes
omlaag te gaan.

(Niet corrigeren met de omhoog toets, want dan wordt direct de positie vastgelegd)
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‘ Onder- 0, B @
== positie =P ) — —
is OK
Houd omhoog

Stop net voor

toets ingedrukt. bovenpositie.

Druk omhoog toets

om zo in kleine
Piept 6x stapjes omhoog te gaan.
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l @, Boven-

—)p w=) Piept 6x positie >

is OK

Druk kort op omlaag

toets, om zo de positie

te bevestigen.

Eindposities

zijn nu ingesteld
Eindposities verwijderen / alles resetten

1xP1 Piept 6x en na . .
3 sec. piept 1x. E.l_ndp05|t!g; y

zijn verwijder
o g - I;[ g - en de motor is
gereset.

Druk ca. Laat dan pas P1 los.
6 sec. P1




